	技 术 要 求

	序号
	项目名称
	数量
	预算（元）
	规格型号
	需求条款

	1
	易燃品柜
	1
	15800
	SF/LSS003，1900*900*510
	外形尺寸1910-900-510mm.柜体采用1.2mm冷轧钢板底座采用2.0mm冷轧钢板。内外表面经环氧树脂粉末喷涂。柜体内胆上下左右全部采用瓷白PP内衬板。柜内填充具有保温隔热左右的防火陶瓷纤维棉。柜体内设有3个阶梯式聚丙烯树脂活动层板，层板设有透气孔。柜内部最下层设有120mm厚黄沙填充腔防止漏液。柜体和柜门之间安装防火膨胀密封条。柜体顶部中间设有活性炭过滤炭盒，炭盒下安装PP制叶轮离心变频风机，柜内设有防爆温湿度VOC传感器并附具有国家级防爆防爆认证检验报告，柜正面顶部配置7寸触摸微电脑控制器，用于监控柜内温湿度和VOC指标控制风机启停及报警系统。柜底部设有4个50mm移动脚轮。

	2
	酸碱柜
	1
	2500
	SF/LSS012PE
	外形尺寸890-590-460mm，柜体采用8mm贴膜PP材料，柜门采用15mm贴膜pp材料。配备层板，可单独取出便于清洁。铰链为经射出型成型PP材料制成，内腐蚀外观精美。专用门采用PP材料制成。桥式门把手耐腐蚀材料制成。柜门采用双锁结构。柜内设置自净活性炭吸附炭盒，炭盒尺寸400-185-50mm，炭盒数量2块。

	3
	酸碱柜
	1
	14500
	SF/LSS044FA，1800*900*510
	1、尺寸：≥H1910*W900*D510mm
2、层板：二板可调 ，门型：四门，酸碱分开，锁具：双锁，材质：≥8mmPP材质
3、柜体：采用瓷白色PP（聚丙烯）板制作，具有卓越的耐腐蚀性，经同色焊条无缝焊接处理，保证柜体之坚固及密封性。
4、柜门：采用≥15mm贴膜PP（聚丙烯）板制作，使用寿命长，质量有保证。
5、层板：采用瓷白色PP（聚丙烯）板制作，四周有立边，一次注塑成型。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间，四周立边可获得一定程度的防溢效果。
6、桥式把手：采用耐酸碱PP（聚丙烯）材质，耐腐蚀性能好。
铰链：采用经射出成型的PP（聚丙烯）材料制成，耐腐蚀性能好，外观精美且有多种颜色可选。
7、专用门吸：采用PP（聚丙烯）材料制成，使用寿命长，质量有保证。
警示标签：柜门贴有醒目的“腐蚀性”警示标示，提醒周围人群注意安全。
8、柜体设2块瓷白色一体注塑PP聚丙烯树脂活动搁板（一次注塑成型），并预留包钢位置，确保承重不变型。 9、风速控制系统:柜体设置风速调节器，可根据药品存储量及挥发物设置风速。
进口风机，24伏电流，性能稳定，超静音，无火花静电。风机调速功能可视柜内存储状况进行快慢调速，有效延长风机及过滤器使用寿命。
10、过滤系统：入风口底部有初级过滤网，主要过滤≥5um粒径的尘埃粒子，具有良好的过滤效果；高效过滤系统，按照颗粒大小选择排列分布，遵循ASTM标准，有效针对酸性气体和有机气体，吸附能力强，针对粒子过滤器，对≥0.3um的粒子，过滤效率达99.995%。采用东南亚进口椰壳活性炭吸附值≥1200，经过技术配比及复合性改性措施，增强吸附能力，并对酸碱有很好的中和处理能力。分子过滤装置采用双层，过滤填充材料达8KG以上，提供换气次数及吸附效能检测报告。
11、智能控制系统:七英寸液晶触摸屏微电脑控制系统，实时温湿度环境监控，风机监控，VOC浓度环境监测系统（可实时监测环境状况，超出限定自动启动风机，过滤净化空气）及一体化报警系统，同时具备时间控制功能，按时段启动过滤系统。并通过6级防尘测试，5级防水测试，电器部件提供国家级防爆认证检测报告，符合GB3836.1-2010的相关标准，防爆等级为ExdIIBT6。
a.温湿度数字显示设定和测量值，高精度传感器，当柜内的温湿度超过设定的测量值即时报警提示。
12、智能控制系统上显示过滤耗材饱和程度及使用进度数据，可实时观测耗材使用情况，提供技术证明资料。
13、控制系统中可实时查询存储柜的药品清单，根据药品使用随时增减数量，实现存储药品与清单一致。
14、系统装置：基于云服务，进入云控菜单，系统针对实验室环境进行检测和管理，包括对环境内的温度、湿度及VOC进行实时检测并显示数据，可实现对用户的信息管理，权限管理，操作及维修记录管理，设备管理，其中设备管理包含以下内容，a、集中监管设备数据情况，也可点击进入每台设备数据展示及统计，b风机及照明手机端控制，c、异常情况报警记录，并可查看详情，d查看耗材使用情况。提供技术证明材料。
15、过滤模块根据存储危化品性质不同，可由多种不同型号的分子过滤器构成，过滤器采用PP材质一次开模成型，模块化管理，原材料采用进口椰壳活性炭加特殊配比成份，能24小时有效吸附复合性有毒有害气体，安全便捷。
16、配备资料收纳盒（MSDS），用于存放相关信息资料，材质聚丙烯，具有耐酸碱、抗静电、抗UV、阻燃、耐低温等，开合方式，为了防止外部液体进入，采用整体结构，结构采用整体开放式打开.局部设计加强筋大大加强了牢固性和稳定性.也可以局部打开，安装方式挂壁。
17、提供设备生产厂家PP阻燃板材检测报告
18、过滤器提供CQC或CCC认证。
19、制造商提供ISO9001质量认证，ISO14001环境管理体系认证，职业健康管理系体认证。
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